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TenedoH/Ppakc/e-mail: +7 (495) 363-56-50 vogez-russia@vogez.by
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aBTomMaTumka: +375 (29) 630 52 38 (PB), +7 (495) 108 24 55 (PP), E-mail: vogez-pro@mail.ru





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА
РЕГУЛЯТОРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ: ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ», ДАВЛЕНИЯ «ДО СЕБЯ» (ДЛЯ ПАРА)
Рабочая среда: водяной пар и другие газообразные среды с температурой не более 220 оС.
	Заказчик
	Наименование
	

	
	Адрес
	

	
	Контактное лицо
	

	
	Телефон, факс, E-mail
	

	
	Наименование объекта
	

	Исходные данные

	Тип регулятора прямого действия
	☐ регулятор давления «после себя»

 ☐ регулятор давления «до себя»

	Рабочая среда
	 ☐ насыщенный водяной пар

 ☐ перегретый водяной пар

 ☐ воздух

 ☐ азот

 ☐ другое ____________________________________

	Максимальный расход рабочей среды, кг/ч 

 
	

	Давление до регулятора при максимальном расходе рабочей среды, МПа


	

	Давление после регулятора при максимальном расходе рабочей среды, МПа


	

	Температура рабочей среды, оС
(для насыщенного водяного пара 
заполняет Поставщик)

	

	Материал корпуса 

регулятора и тип присоединения


	 ☐ Чугун (DN15-DN100), фланцевое

	
	 ☐ Сталь 20Л (DN15-DN50), фланцевое

	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Монтажный комплект (ответные фланцы, 
прокладки, болты, гайки)


	 ☐ да ☐ нет

	Дополнительные требования 
	

	Регулятор прямого действия, 

рекомендованный расчетом 

(заполняет Поставщик)
	


