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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ВТ
	 Заказчик
	Наименование
	

	
	Адрес
	

	
	Контактное лицо
	

	
	Телефон, факс, E-mail
	

	
	Наименование объекта
	

	
	Назначение
	 ☐ СО       ☐ ГВС      ☐ ВЕНТ      ☐ Тех. процесс


	Наименование параметра

	Ед. изм.
	Греющая 
среда
	Нагреваемая среда

	
	
	
	Одноступенч. параллельная схема
	Двухступенч. смешанная 
схема

	Рабочая среда  
	-
	
	

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	

	Расход  (при отсутствии данных по тепловой нагрузке)
	м3/ч
	
	
	

	Температурный график
	0С
	
	
	

	Тепловая нагрузка системы отопления (для 2-х ступ. смеш. схемы)
	Гкал/ч
	
	-
	-

	Температурный график сетевой воды в зимний период (для 2-х ступ. смеш. схемы)
	0С
	
	-
	-

	Температурный график сетевой воды в летний период (для 2-х ступ. смеш. схемы)
	0С
	
	-
	-

	Температурный график воды в циркуляционном контуре
	0С
	-
	
	

	Расход воды в циркуляционном контуре 
	%
	-
	
	

	Допустимые потери давления в теплообменнике
	кПа
	
	
	

	Максимальная рабочая температура
	0С
	

	Максимальное рабочее давление
	кПа
	

	Запас поверхности
	%
	

	

	Тип присоединения
	 ☐ фланцевое (на плите) 
 ☐ фланцевое (на патрубке) ☐ резьбовое (на патрубке)

	Диаметр присоединения, мм
	 

	Наличие циркуляционного патрубка
	 ☐ да ☐ нет

	Конструктивное исполнение
	 ☐ моноблок ☐ раздельные ступени


	Дополнительные требования

	
	

	
	


